
Recubrimiento impermeable elástico para exteriores
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Descripción del producto

Impermeabilización absoluta Fácil aplicación Alta elasticidad Sin plomo ni mercurio

Disom Lastic Azoteas es un recubrimiento altamente impermeable y 
elástico diseñado para todo 
tipo de superficies exteriores, 

incluso aquellas con movimientos 
estructurales. Este producto de 
SIBACO se destaca por su gran 
estabilidad frente a la radiación UV 
y su excelente resistencia.

Está formulado con polímeros de 
última generación en dispersión 
acuosa, lo que, al secar, le permite 
formar una membrana protectora de gran adherencia, elasticidad y resistencia 
mecánica. 
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DISOM LASTIC
AZOTEAS

https://www.sibaco.com/
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Ofrece una excelente resistencia.

Soporta la exposición solar. 

Máxima Impermeabilidad: impide por 
completo la penetración del agua de lluvia.

Resiste el uso normal y la limpieza.

La superficie es transitable.

Aislante Térmico: el color blanco actúa como 
un aislante térmico eficaz. También existe la 
versión Disom Termorefractante.

Sin componentes nocivos: su formulación no 
contiene plomo ni mercurio.

El producto no es apto para contacto directo 
con ácidos o álcalis.

Ventajas Clave

Alisados de cemento 

Baldosas cerámicas 

Techados asfálticos

Inmersión permanente

Cubiertas  verdes 

Tránsito vehicular

Usos Principales Características del Producto

Presentación: Baldes de 25 kg, 5 kg y 1 kg

Color: Blanco, Cobalto, Teja, Gris RAL 7031, Duna

Rendimiento: El rendimiento teórico es de 1,5 kg 

por m2. El rendimiento práctico es un balde de 

25 kg cubre una superficie de 15 m2.

Para una aplicación 
exitosa, es fundamental 
respetar las condiciones 
climáticas. No apliques el 
producto si la 
temperatura es inferior a 
5 °C. La humedad relativa del ambiente no debe ser mayor al 80%. 

Se recomienda evitar trabajar bajo la luz solar directa o en momentos de mucho calor, 
ya que las altas temperaturas pueden acelerar el secado y dificultar un acabado 
perfecto. Por último, no aplicar el producto si se esperan lluvias o descensos bruscos 
de temperatura en las cuatro horas siguientes a la aplicación.

Se puede aplicar el producto con rodillo, brocha, secador de 
goma o equipo de proyección airless. Limpiar las 
herramientas con agua antes de que el producto se seque.

Rodillo Brocha Secador de goma Equipo airless

Herramientas

Condiciones

Temperatura: no inferior a 5°C 

Humedad: Max. 80%

Evitar la luz solar directa

No aplicar si se preveen lluvias 
en las 4 horas siguientes a 
la aplicación
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Imprimación y sellado:

Aplicar una mano de Disom Lastic Azoteas diluida con un 30% de agua. 

Usar un secador de goma para que el material penetre 
bien en los poros y microfisuras del 
sustrato, incluyendo grietas y juntas 
de dilatación. Después, pasar un 
rodillo de lana.

Por último, sellar todas las juntas y 
fisuras con un sellador de 
poliuretano y dejar que cure.
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Guía de aplicación

Para obtener resultados duraderos, es fundamental seguir cada paso de este proceso de aplicación.

Preparación de la Superficie:

Para una aplicación correcta, la superficie debe 
estar firme, limpia y seca, sin restos de grasitud, polvo, 
suciedad o verdín.

Si hay manchas de hongos 
y/o moho, eliminarlas 
lavando la superficie con una solución de 1 parte de 
cloro por 10 de agua, o usando un lavado a alta presión. 

Enjuagar con cuidado. Para esta tarea, es importante 
que usar guantes de látex o neopren y antiparras de 

seguridad para proteger la piel del contacto con la solución de cloro.

En el caso de terrazas con baldosas, lavar la superficie con agua y detergente para 
quitar la grasitud y asegurar una buena adherencia. Luego, enjuagar y dejar secar.
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Colocación de la malla:

Fijar la malla elástica de fibra de poliéster Disom 
Mesh adhiriéndola con una nueva mano de Disom Lastic 
Azoteas puro.
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Primera mano de recubrimiento:

Aplicar una mano de Disom Lastic Azoteas puro, a 
rodillo o sistema airless.
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Manos finales de recubrimiento:

Aplicar las manos necesarias de Disom Lastic 
Azoteas puro hasta alcanzar un consumo mínimo de 1.5 
kg/m² para lograr un espesor de 1 mm, lo que asegura un 
desempeño adecuado del sistema. Para evitar la 
formación de poros, se recomienda aplicar las sucesivas 
manos de forma cruzada. 

El tiempo de espera entre 
cada mano es de 4 a 12 horas, dependiendo de las 
condiciones ambientales. En días fríos y húmedos, es 
mejor aplicar la misma cantidad de material en más 
manos para favorecer un secado correcto. El producto 
se puede aplicar con pincel, rodillo, secador o con el 
sistema airless.
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Consideraciones para la aplicación
en distintos tipos de superficies

Para garantizar el mejor rendimiento del producto, es fundamental preparar la superficie

de forma adecuada según el material.

Alisados de cemento nuevo

Es recomendable esperar un mes después de 
terminar la carpeta de cemento. Luego, limpiar la 
azotea con un cepillo o escoba dura para quitar el 
polvo y las partículas sueltas. Por último, 
enjuagar y dejá secar bien.

Techados asfálticos

El asfalto debe estar endurecido y bien adherido 
a la base. Si se notan ampollas (que suelen 
contener agua), es necesario romperlas, 
cortándolas en forma de cruz, y volver a soldarlas 
a la base.

Baldosas cerámicas

Si la superficie es muy pulida, se debe lavar con 
una solución de 1 parte de ácido muriático por 

cada 10 de agua. Enjuagar con abundante agua y 
dejar secar. De esta forma, se lograa el perfil de 
anclaje adecuado para el Sistema Disom Lastic.

Inmersión permanente, cubiertas verdes o de 
tránsito vehicular

Para estas superficies, aplicar una capa de 
protección del Sistema Epoxi 9100 de 250 a 320 

micrones de película seca.

Lorem ipsum
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Cuidado Ambiental

No arrojar residuos en desagües
o cursos de agua
Desechar según normativas
locales de cuidado ambiental

@sibacova

(+54 9 11) 5773-5500 info@sibaco.com sibaco.com

Precauciones de Salud y Seguridad

Mantener fuera del alcance de
niños

No ingerir el producto

Evitar contacto con piel y ojos

Salpicaduras en ojos: lavar con
agua durante 15 min.

Ingestión: no inducir vómito,
beber agua y consultar
a un médico

Características Técnicas

https://www.sibaco.com/
https://www.sibaco.com/
https://www.sibaco.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491157735500&text=Quiero%20realizar%20una%20consulta
https://api.whatsapp.com/send?phone=5491157735500&text=Quiero%20realizar%20una%20consulta
https://www.facebook.com/sibacova
https://www.youtube.com/@Sibacova
https://www.instagram.com/sibacova/

